
SERIES III – AGRI LOADALL | 532-60/532-70/536-95/538-60/542-70/560-80
הספק מנוע: 112kW/150hp  – 81kW/109hp כושר הרמה: 3,200 ק"ג )6,000 ליב'( גובה הרמה: 6.2 מ' – 9.5 מ'

מפרט



ממדים סטטיים
538-60542-70560-80 536-95 532-70 532-60דגם המכונה 

Aגובה כלליm2.422.492.492.492.492.492.622.67

B*)רוחב )מעבר לצמיגיםm2.232.342.342.342.342.342.552.49

Cרוחב פנימי של תא המפעילm0.970.970.970.970.970.970.970.97

Dרוחב מרכז צמיגיםm184018101.811.871.811.812.051.99

Eבסיס הגלגליםm275027502.752.752.752.752.752.75

Fאורך כולל לצמיגים הקדמייםm3.893.974.384.384.034.384.494.55

Gאורך כללי עד לנושא קילשוניםm4.694.694.994.994.554.995.285.28

Hמרווח גחוןm0.280.370.370.370.370.370.370.43

Jאורך מרכז גלגלים קדמים לנושא קלשוניםm1.151.151.231.211.151.231.231.23

Kאורך מרכז גלגלים אחורים לקצה שילדהm0.650.651.011.030.651.011.011.01

m3.73.73.73.73.73.74.14.1רדיוס הפנייה - מעבר לצמיגים

42.642.642.64142.642.64343מעלותזווית הטיית של נושא הכלים − ליעה במצב נשיאה

42.542.537.52442.537.543.543.5מעלותזווית שפיכה של נושא הכלים - ליעה בגובה מלא 

7340752076008760756083001136011610ק"גמשקל כולל )חצי-אוטומטי )פאוורשיפט( (

 )DualTech VT( 7740792083708820796085201154011790ק"גמשקל כולל

R20460/70 R24460/70 R24460/70 R24460/70 R24460/70 R24500/70 R24480/80 R26 380/75צמיגים
המכונה מוצגת עם מיזוג אוויר המותקן על גג.

*תלוי בצמיג המצוין. 
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אפשרויות
AGri AGri SupEr AGri XtrA 

מנוע
109hp / 81kW––
130hp / 97kW––

150hp / 112kW––
מאורר הופך כיוון כיוון אוטומטית 

––40 קמ"ש חצי-אוטומטי )פאוורשיפט(  )4−הילוכים( )שילוב מערכת TorqueLock בהילוך 4( 
––40 קמ"ש חצי-אוטומטי )פאוורשיפט(  )4−הילוכים( )33/37 קמ"ש עבור 560-80 − )תלוי בצמיגים((

–40 קמ"ש אוטומטי )6−הילוכים( )שילוב מערכת TorqueLock בהילוך 5 ו-6(

)Flexi תמסורת משתנה )הינע הידרוסטטי ומכני משולב עם מצב DualTech 40 קמ"ש–

ניתוק הנעת 2/4 גלגלים חשמלי
דיפרנציאל מוגבל החלקה )LSD( בסרן הקדמי 

מערכת הידראולית חכמה
מערכת הידראולית מתחדשת להורדה ולכינוס )536-95 הורדה בלבד(

שיכוך לקצה פעולה להרמה ולכינוס )536-95 הרמה בלבד(
ניקוז לחץ מיצאות הידראוליות – פנימי וחיצוני

מערכת בקרת כף
מערכת שיכוך לכף-אוטומטי

זרימה גבוהה − פעולה כפולה – ליציאות נוספות
פעולה כפולה – קו יחיד - ליצאות נוספות 

פעולה כפולה – קו יחיד - ליציאות אחוריות
פעולה כפולה – קו כפול - ליציאות נוספות

)6m פעולה כפולה – קו כפול - ליציאות אחוריות )לא זמינות בדגמי
נעילת פין חשמלית - הידראולית

 גרירה: סרן קדמי עם בקרה חשמלית - הידראולית למערכת פילוס שלדה 
–)542-70 ו- 536-95 )6 הילוכים(( 

תא המפעיל
ידית הפעלת זרוע מותקנת על משענת כסא

––מושב בעל מתלה מכני
מושב בעל מתלה אוויר

מושב בעל מתלה אוויר מחומם
–מושב בעל מתלה אוויר מחומם ומאוורר עם חיפוי עור חלקי 

מיזוג אוויר 
בקרת אקלים וטמפרטורה אוטומטית, מיזוג האוויר

שמשה מחוממת – אחורית
שמשה מחוממת – קדמית
מגן שמשה חיצוני – קדמי

מגן שמשה חיצוני – קדמי ובגג

תאורה
 פנסי עבודה מהלוגן – x   2 בתא המפעיל מלפנים, x 2 על תא המפעיל מאחור, x 2 בזרוע הראשית, 

–x 1 בפנס הרתם ובתאורה הפנימית

 פנסי עבודה x   2  – LED בתא המפעיל מלפנים, x 2 ב תא המפעיל מאחור, x 2 בזרוע הראשית, 
x 1 בפנס הרתם ובתאורה הפנימית

–חבילת פנסי עבודה מ-x 2  - 360 °   LED בתא המפעיל מלפנים ו-x 2 בשלדה מאחור נוספים 
חבילת פנסי דרך מ-LED – פנסי דרך קדמיים ואחוריים תאורת לוחית מספר

בלימה
E.B.S בלמי נגרר הידראוליים בקו כפול* עם 7 פינים חשמליים ושקע

A.B.S בלמי נגרר בקו כפול* עם 7 פינים חשמליים ושקע
A.B.S בלמי נגרר בקו כפול אוויר* וקו יחיד הידראולי עם 7 פינים חשמליים ושקע

אחר
וו גרירה מכני

וו גרירה עם התחברות הידראולית*
סולם המורכב על וו גרירה*

ערכת הגנה על כניסת הזרוע הראשית )7 ו-8m בלבד(
פטמות סיכה אחוריות ממורכזות מרוחקות )7 ו-8m בלבד(

)DTVT ערכת מגן גחון לתמסורת )רגיל עם

 רגיל     אופציונלי     לא ישים – 
*תואם לסוג רכב מאושר אירופי כטרקטור T1a. )אפשרויות מסוימות תלויות בטריטוריה(. 
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ביצועי הרמה
 דגם המכונה 

538-60542-70560-80 536-95 532-70 532-60)חצי-אוטומטית )פאוורשיפט( ( 

kg320032003600380042006000כושר הרמה - מרבי 

kg320027501600380025003000כושר הרמה לגובה מרבי

kg14001400500150015751750כושר הרמה בשליפה מלאה

m6.2279.496.237.017.9גובה הרמה

טווח גישה קדימה בגובה 
m0.870.482.430.870.480.92הרמה מרבי

m3.333.726.553.343.764.48טווח גישה קדמי מרבי

m3.333.724.983.343.764.48טווח גישה עם עומס של 1 טון

m5.426.38.785.426.36.64גובה הצבה מירבי

daN475039804470457044006650כוח כריה

.ISO 22915-14:2010 :עומד בבדיקת יציבות
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ביצועי הרמה

)Dualtech Vt( 538-60542-70560-80 536-95 532-70 532-60 דגם המכונה

kg320032003600380042006000כושר הרמה - מרבי 

kg320027502000380027503000כושר הרמה לגובה מרבי

kg14001675575155016751750כושר הרמה בשליפה מלאה

m6.2279.496.237.017.9גובה הרמה

טווח גישה קדימה בגובה 
m0.870.482.430.870.480.92הרמה מרבי 

m3.333.726.553.343.734.48טווח גישה קדמי מרבי

m3.333.725.093.343.734.48טווח גישה עם עומס של 1 טון

m5.426.38.785.426.36.64גובה הצבה מירבי

daN457039804470457044006650כוח כריה

.ISO 22915-14:2010 :עומד בבדיקת יציבות
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קיבולות מילוי בטיפולים
169ליטריםמכל דלק

DEF-20.8ליטריםמכל ה

6.2ליטריםמכל שטיפת השמשה

113ליטריםמכל שמן הידראולי

28ליטריםנוזל קירור

15ליטריםאגן שמן המנוע

מערכת חשמלית
12וולטמתח המערכת

150אמפר/שעהאלטרנטור

180אמפר/שעהקיבולת מצבר

מערכת הידראולית
538-60542-70560-80 536-95 532-70 532-60דגם

240250240260260260ברלחץ מערכת הפעלה

המערכת ההידראולית 
הראשית

ליטר/
140140140140140דקה

140

משתנהסוג משאבה
זמני מחזור הידראולי

4.24.566.15.27.4שניותהרמה

4.76.66.96.85.77.9שניותהורדה

6.16.79.166.68.1שניותשלוף

4.4511.34.657.1שניותהכנס

2.32.71.92.72.82.6שניותשפיכת הכף
2.12.32.32.12.22.8שניותמילוי הכף

מנוע
JCBיצרן
DieselMAXדגם

Euro Stage Vרמת זיהום אויר
DOC, SCR, DPFטיפול בגזי פליטה

 מקורר עם מגדש טורבו יניקה

הספק

150 )112(130 )97(109 )81(כ"ס )קו"ט(הספק ב- 2200 סל״ד
מומנט

Nm516550600מומנט ב- 1500 סל״ד
מפרט

4.84.84.8ל'נפח
444מספר צילינדרים

106106106מ"מגודל קדח
135135135מ"ממהלך

רמות רעש ורעידות
תנאי מדידהאי-ודאותמפלס

רמת לחץ צליל פליטה משוקללת 
)LpA( נקבע בהתאם לשיטת הבדיקה ולחישובים שהוגדרו בתקן  +/- 691דציבלבמיקום המפעיל 

EN 12053:2001
 +/- 731דציבלרעש חיצוני )ללא תנועה(

)III נקבע בהתאם לשיטת הבדיקה המוגדרת ב-2015/96 )נספח
 +/- 841דציבלרעש חיצוני )בתנועה(

m/s2 0.4850%רעידות כל השילדה
 .ISO 2631-1:1997 נקבע בהתאם לשיטת הבדיקה המוגדרת בתקן

 )הפעלת המכונה: עבודת המעמיס )אבן(( ובהתאם ל-
.EN 12096: 1997

m/s2 2.5<N/Aרעידות הזרוע
 נקבע בהתאם לשיטת הבדיקה המוגדרת בתקן 

ISO 5349-2: 2001

*זמני המחזור עשויים להיות שונים במפרט המכונה.

SERIES III – AGRI LOADALL 532-60/532-70/536-95/538-60/542-70/560-80מפרט



תכונות מכונה סטנדרטיות

מערכת ממסרה
 torqueLock 4

תמסורת חצי-אוטומטית JCB משלבת ממיר מומנט, תיבת העברה 90 מעלות ותיבת הילוכים חצי-
אוטומטית )פאוורשיפט(  של 4 הילוכים עם מערכת TorqueLock בהילוך רביעי ביחידה אחת המותקנת 

בצורה עמידה.
מצבי פעולה: העברת הילוכים ידנית משולבת בג'ויסטיק עם ידית יחידה כוללת 4 הילוכים קדימה ו-4 

הילוכים אחורה חצי-אוטומטיים )פאוורשיפט( .
40kph :מהירות נסיעה

ניתוק הנעת 2/4 גלגלים חשמלי.
ניתוק ממסרה ניתן למיתוג בדוושת הבלימה.

חצי-אוטומטית 
)פאוורשיפט( -4

תמסורת חצי-אוטומטית JCB משלבת ממיר מומנט, תיבת העברה 90 מעלות ותיבת הילוכים חצי-
אוטומטית )פאוורשיפט(  של 4 הילוכים ביחידה אחת המותקנת בצורה עמידה.

מצבי פעולה: העברת הילוכים ידנית משולבת בג'ויסטיק עם ידית יחידה כוללת 4 הילוכים קדימה ו-4 
הילוכים אחורה חצי-אוטומטיים )פאוורשיפט( .

מהירות נסיעה: 40 קמ"ש  )33/37 קמ"ש עבור 560-80 )תלוי בצמיגים((.
ניתוק הנעת 2/4 גלגלים חשמלי.

ניתוק ממסרה ניתן למיתוג בדוושת הבלימה.

העברת הילוכים 
אוטומטית - 6

תמסורת אוטומטית JCB  משלבת ממיר מומנט, תיבת העברה 90 מעלות ותיבת הילוכים חצי-
אוטומטית )פאוורשיפט(  של 6 הילוכים עם מערכת TorqueLock בהילוך חמישי ושישי ביחידה אחת 

המותקנת בצורה עמידה.
מצבי פעולה: העברת הילוכים ידנית ואוטומטית משולבת בג'ויסטיק עם ידית יחידה כוללת 6 הילוכים 

קדימה ו-4 הילוכים אחורה חצי-אוטומטיים )פאוורשיפט( .
מהירות הנסיעה 40 קמ"ש.

ניתוק הנעת 2/4 גלגלים חשמלי.
בחירה אוטומטית בין הילוך רביעי לשישי במצב אוטומטי.

ניתוק ממסרה ניתן למיתוג בדוושת הבלימה.

Dualtech Vt המשלבת תיבת העברה 90 מעלות בשילוב תיבת הילוכים JCB Dualtech תמסורת משתנה
הידרוסטטית ותיבת הילוכים חצי-אוטומטית )פאוורשיפט(  מכנית בהנעה ישירה של 3 הילוכים עם מצב 

Flexi ביחידה אחת המותקנת בצורה עמידה.

מצבי פעולה: מצב Flexi, ידני )Manual( והנעה אוטומטית )D(, העברת הילוכים משולבת בג'ויסטיק עם 
ידית יחידה כוללת הילוך אחד קדימה והילוך אחד אחורה הידרוסטטיים ו-3 הילוכים חצי-אוטומטיים 

)פאוורשיפט(  קדימה.
מהירות הנסיעה 40 קמ"ש.

ניתוק הנעת 2/4 גלגלים אוטומטי
.)D(  Drive בחירה אוטומטית במצב

פונקציית זחילה קבועה בדוושת הבלמים.

חצי-אוטומטית סרנים
)פאוורשיפט(

נסיעה קדימה ואחורה: סרני הינע/היגוי להפחתה טבורית פלנטרית של JCB עם דיפרנציאלים לחלוקת 
.)LSD אפשרות לדיפראנציאל מוגבל החלקה( .Max-Trac מומנט
כאשר משולבת הנעה הדו-גלגלית )2WD( הסרן הקדמי עובד.

 Dualtech Vt עם קדמי: דיפרנציאל JCB נסיעה קדימה ואחורה: סרני הינע/היגוי להפחתה טבורית פלנטרית של
.Max-Trac ואחורי: דיפרנציאל לחלוקת מומנט )Maxtrac-אפשרות ל( )LSD( מוגבל החלקה

כאשר משולבת הנעה הדו-גלגלית )2WD( הסרן הקדמי עובד.

בלמי שירות: בלמים עם הפעלה הידראולית, בעל כוונון עצמי, פנימיים מרובי דיסקים מתכווננים ברמה בלמים
גבוהה טבולים בשמן בסרן הקדמי.

בלם החניה: בלם חניה SAHR )מופעלים בכוח קפיצי, עם שחרור הידראולי(.
בלמי נגרר:בלמי נגרר הידראוליים בקו כפול ומערכת בלימה עם בקרה אלקטרונית )EBS(. בלמי נגרר 

 .)ABS( פניאומטיים בקו כפול ומערכת מניעת נעילת גלגלים

הגה כוח הידרוסטטי עם בוכנות היגוי בשני הסרנים, x 3 מצבי היגוי: היגוי שני גלגלים, היגוי ארבעה היגוי
גלגלים, היגוי סרטני.

תכונות מכונה סטנדרטיות )המשך(

ג'ויסטיק סרוו בעל ידית יחידה עם בקרת שירות פרופורציונלית ומתקן זרימה קבועה מתכוונן. משלב ידיות בקרה הידראוליות
בחירת כיוון הילוך קדימה/סרק/אחורה.

תא מפעיל שקט, בטוח ונוח שעומד בתקני ROPS ISO 3471 ו- FOPS ISO 3449.תא המפעיל
זגוגיות כהות בכל הכיוונים עם שמשה קדמית ושמשת גג רב שכבתית מעוקלות ביחידה אחת.

מגן אבנים קדמי ועליון, מגב/מתז שמשה קדמית, אחורית ובגג ומחמם/מסיר אדים לשמשה.
פותח חלון אחורי. דלת יציבה מפוצלת עם חלון נפתח.

תריס משולב יחיד לשמשה קדמית ובגג.
מערכת התרעה אור-קולית עבור: טמפרטורת נוזל קירור, מים בדלק, לחץ שמן המנוע, מסנן אוויר, 

טעינת המצבר, טמפרטורת שמן ולחץ בממסרה.
מונה שעות ומד מהירות נסיעה על הכביש.

טמפרטורת המנוע, מד דלק דיזל, מד אוריאה.
עמוד הגה מתכוונן עם בחירת ידית בחירה לנסיעה קדימה\אחורה.

 )LLMI( מערכת התרעה לעומס יתר מחוון מומנט עומס אופקי אור-קולי אוטומטי בגובה העיניים
המקבלת אות מחיישן עומס בסרן האחורי. מערכת זו מנטרת באופן רציף את יציבות המכונה במצב 

קדמי ומשאירה את השליטה בידי המפעיל בכל עת.

.T1a עומד בהגדרת סוג רכב מאושר אירופי כטרקטור
)אפשרויות מסוימות תלויות בטריטוריה(.
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חברה אחת, יותר מ-300 מכונות.

SERIES III – AGRI LOADALL 532-60/532-70/536-95/538-60/542-70/560-80
הספק מנוע: 112kW/150hp  – 81kW/109hp כושר הרמה: 3,200 ק"ג )6,000 ליב'( גובה הרמה: 6.2 מ' – 9.5 מ'
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www.jcb.com :הורד את המידע העדכני ביותר על טווח מוצרים זה בכתובת
JCB Sales 2015© . כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, לאחסן במערכת אחזור מידע או לשדר חלק כלשהו מפרסום זה בכל דרך או בכל אמצעי, אלקטרוני, מכני, באמצעי של העתקה או 

בכל אופן אחר ללא אישור מראש של JCB Sales. כל ההתייחסויות בפרסום זה למשקלים, לגדלים, לקיבולות ולמידות הספק אחרות מסופקות כקווים מנחים בלבד, והן עשויות להשתנות 
בהתאם למפרט הספציפי של המכונה. לכן אין להסתמך עליהן בהחלטה אם המכונה מתאימה לשימוש מסוים. יש לפנות תמיד לקבלת ייעוץ והנחיות ממשווק ה-JCB שלך. JCB שומרת 

 J C Bamford הוא סמל מסחרי רשום של JCB לעצמה את הזכות לשנות מפרטים ללא הודעה מראש. התרשימים והמפרטים המוצגים עשויים לכלול ציוד ואביזרים אופציונליים. הלוגו של
Excavators Ltd. 
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